一、询价邀请书
           限公司 ：
1、国家水资源监控系统监测设备购置项目经费已经落实，拟采购一体化遥测水位计、电磁流量计等设备用于国控水资源项目取水计量监测、比测及校准等工作。现邀请贵单位参与报价，请按照询价文件规定的内容，就国家水资源监控系统监测设备购置项目进行报价。

2、报价文件必须在截止时间之前递交给询价人。具体要求如下： (1) 递交报价文件时间为2024年9月13日12时之前。(2) 报价文件请寄：贵州省水文水资源局。
          询价人：贵州省水文水资源局   

                      2024年 9月6日   
二、报价须知

一、报价人条件要求 

1、具有独立法人资格。

2、必须有合法有效的工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证(或“三证合一”的营业执照)。

二、报价要求

1、报价人的报价应在询价人提供的控制价内进行报价，超出控制价为无效报价；

2、报价人的报价，应是完成询价清单中全部设备的报价，并以报价人在报价书中的总价为根据。报价应包括承包人完成本项目全部标的物所需的所有设备费、管理费、利润和所有税费以及合同明示或暗示的所有的风险、责任、义务等一切费用的总和。如果在施工期间因承包人管理不善导致项目返工，发生的所有费用由承包人自行承担，报价人在编制报价文件时应充分考虑以上情况，并包含在报价中。中标后，除发生指定的变更，承包人不得再以任何理由提出施工期间的其它费用支付。

3、报价人的报价中应含的保险费按承包人装备险和承包人职工的（人身）事故险，由承包人自行投保，保险费由承包人承担并支付，并包含在报价报价中。

4、报价人应根据询价人提供的项目清单内容报价，计算工程项目的综合单价与合价。本项目项目清单为固定格式，报价人不得擅自修改项目清单项目名称、计量单位、数量等，否则一律按无效报价处理。

三、报价文件的编制 

（一）报价文件组成 
1．项目清单报价表（报价书）

2. 工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证(或“三证合一”的营业执照)复印件加盖章。

报价人的报价文件至少具备上述内容，并按上述顺序装订，除另有规定者外，报价人不得修改。

（二）报价文本的签署和份数

1、报价人向询价人提供2份报价文件。

2、报价文件应打印，授权书、工程量清单报价表必须按规定要求签字盖章。

3、授权书应由法定代表人签署。 

四、报价书的送达

（一）报价时间地点

本询价报价截止时间为2024年9月13日12时。

（二）开标

1、询价人将按规定的时间和地点，对所有按时递交并已签收的报价书进行开标。开标时，报价人可不到现场。

2、开标由询价人组织，并邀请单位监督人员参加。

五、评标

（一）评标

1、评标工作

评标工作由本项目工作小组具体负责执行。

2、评标方法

（1）本项目采取比价方式，按最低价确定为中标人。

（2）中标候选人

对满足询价文件实质性要求的报价书，按各报价人的报价从低到高顺序确定排名，排名第一的为本工程的中标候选人，第二、第三的依次为后备中标候选人。六、签订合同协议书

1、中标人在接到中标通知后，按询价人通知的时间和地点要求及时签订合同协议书。

2、合同书经双方法定代表人或其授权代理人签字并加盖公章后生效。

3、中标人在签署工程合同书以后，不能按合同要求完成相关任务，询价人可宣布合同失效，并将合同授予其它预期中标人或重新询价。

国家水资源监控系统监测设备购置项目询价单

一、项目说明：

1、本项目询价人为贵州省水文水资源局，项目采取比价方式，按最低价确定为中标人。

2、项目名称：国家水资源监控系统监测设备购置。
3、项目地点：贵州省贵阳市。

4、项目内容：详见项目清单。
5、本项目控制价为 93400.00 元，超出控制价为无效报价；

6、报价综合单价中包含：设备费、税费、措施项目费及企业所得的利润等一切费用。

7、报价应按项目清单内容报价，少报、漏报或计算错误均视为无效。

8、缺陷责任期：一年。

二、项目清单：

 国家水资源监控系统监测设备购置 项目清单
	序号
	设备名称
	数量（台）
	主要技术参数
	综合单价
	合价

	1
	一体化遥测水位计(压力式)
	2
	压力式水位水温计：

1)仪器设计寿命：不小于6年；

2)电缆长度不小于100m；

3)防护级：IP68；

4)分辨率：lmm；

5)探头工作温度范围:0℃到+60℃。

数据传输装置(RTU)：

1)设计寿命(不包括供电电池)：不低于6年；

2)壳体材质：具有防腐蚀能力；

3)外形尺寸：可方便置入直径146mm井管内，并提供投标产品的外形参数；

4)工作温度范围：-40℃到+60℃；

5)传输方式：采用物联卡以4G网络制式及向下兼容2G/3G方式传输数据，数据传输装置(RTU)可通过手机、电脑或其它读数仪等连接方式现场读取和查看监测数据。
	
	

	2
	便携式电子地下水测深仪
	2
	量程：井深探测范围不小于100m；

探头材质：采用耐腐蚀不锈钢制造。
	
	

	3
	管道式电磁流量计
	1
	电磁流量计精度0.5级；

设备自身全生命周期管理，可实时监控设备的运行状态，包括电池电量信号强度、仪表内部温度和湿度等，电磁水表内部带温湿度检测功能，可检测判断壳体内部是否漏水，提前预警及时维护；

安装自动定位功能：水表可检测自身运行状态，安装施工时可自动进行GPS定位，准确捕捉安装位置信息；

电磁水表参数：3.6V锂电池，GPRS-4G集成卡，内置天线，不锈钢一体方形单炮筒外壳（多功能），管道式CR，PN10，不锈钢导流管；小流量性能好，始动流速≤1mm/s；

适应管径为DN200mm。
	
	

	4
	便携式超声波流量计
	1
	主机性能指标：

流速范围：0.01m/s—±12m/s；

测量精度：0.5级；

重复性：0.1%；

测量范围：25mm—6000mm；

存储：配带SD卡数据存储，最大存储512天历史数据，储存间隔1-60秒。

传感器性能指标

传感器：磁吸式导轨；

传感器测量介质温度：-40℃-80℃；

防护等级：IP68；

外壳材质：铝合金。
	
	

	5
	流速测算综合仪
	2
	显示方式：彩色液晶显示；

液晶触摸屏按键操作；

设有充电口和通讯共用的USB接口，供微机读取测量数据；

电源：DC3.6V（可充电锂电池）；

测速范围：0.015—3.5m/s；

工作水深：0.05—3m（受信号线长度限制，如果入水深度超过10米则要向工厂另购加长线，密封接头，加长测杆等）；

工作温度：-10℃—+45℃；

仪器全线相对均方差≤1.8%；

仪器每转信号数：4个。
	
	


报价总金额为人民币（大 写）：（￥）             元     

报价单位：

                                         日期：     年   月   日
一、授权委托书

本授权委托书声明：我 (姓名)系 (报价单位名称)的法定代表人，现授权委托本单位的 (姓名)为我公司代理人，参加　　　　　　　　　项目的报价活动。代理人在报价、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：(签字)

报价单位：(盖单位法人章)

法定代表人：(签字)

日期： 年  月  日

附件1（指定格式）：

总报价书
致：贵州省水文水资源局
我方已收到贵单位制发的《询价邀请书》，遵照《中华人民共和国政府采购法》及有关法律、法规和规章的规定，愿意按询价文件的要求作如下承诺：
一、提交：

1、报价书。

2、工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证(或“三证合一”的营业执照)复印件加盖章。

二、我方愿意以        元（人民币）的投标总报价向采购方提供询价文件项目清单中全部设备（详见项目报价清单），并完全满足《询价文件》对设备在功能与质量、包装运输等方面的要求。
三、如果我方中标，我方将完全按《询价文件》的规定履行责任和义务。
四、我方已详细阅读了全部《询价文件》（包括有关附件），我方认为《询价文件》所有的条款是合理、公平、公正的。
五、我方的报价承诺从填报之日至合同终止期间有效。
六、与本次报价有关的一切正式往来文件请寄：

地址：                      邮编：
电话：                      传真：
法定代表人或授权人（电子签名）：
             投标单位全称（电子签章）：
年  月  日
 国家水资源监控系统监测设备购置 项目报价清单
	序号
	设备名称
	主要设备参数
	计量单位
	工程量
	综合单价
	合价
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    报价总金额为人民币（大 写）：（￥）                 元     

报价单位：

                                          日期：     年   月   日
